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Nieuwe asfaltconstructie t.b.v. cunetverbreding
en/of aansluiting rijbaan

Nieuwe asfaltconstructie t.b.v. cunetverbreding
en/of aansluiting rijbaan

Verbreden bestaande asfaltconstructie:
- frezen getrapte aansluiting;
- toepassen kunststofwapening, breed 1,00 m

asfaltverharding zagen kant rijbaan en
opbreken overtollige asfaltverharding
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Herstellen Leicon perronbanden
en aanbrengen gidsgeleidetegels
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asfaltverharding zagen kant rijbaan en
opbreken overtollige asfaltverharding

Aansluiting bestaande
bss KF / DF  aanstraten

Aansluiting bestaande
bss KF / DF aanstraten

optische drempel

1.75
3.15

1.75

3.15

1.44

1.80

5.50 5.50

1.80

2.40

2.00

3.40

3.40

3.40

3.35

3.15

3.40

5.2
8

1.80

ABRI

1.80

h

h

6x
20

13/15x25 13/15x25

1-strek bss KF1-strek bss KF
13/15x25

1-strek bss KF
15x25 15x25

Handhaven  bestaande perronbanden

6x20

Herstraten trottoirtegels perron en
aanbrengen gidsgeleidetegels

Fietsenbeugel verwijderen en
plaatsen 3 st. fietsnietjes
h.o.h. 1,20 m,
Type "Damhuis Metaal bv" Losser

R=
1.0

0

1x Mantelbuis VITENS
PVC ø200, L= 7.00 m

1x LS-mantelbuis ENEXIS
PVC ø110, L= 8.00m

1x LS-mantelbuis ENEXIS
PVC ø110, L= 7.50m

1x OVL-mantelbuis ENEXIS
PVC ø50, L= 8.00m

1x LS-mantelbuis ENEXIS
PVC ø110, L= 11.00m

1x LS-mantelbuis ENEXIS
PVC ø110, L= 8.00m
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ABRI

Verlengen duiker ITR PVC ø400,
L= 15,00 mMAATREGEL 3 MAATREGEL 4

Verbreden cunet asfaltconstructie

Verbreden cunet asfaltconstructie

Nieuwe asfaltconstructie t.b.v. cunetverbreding
en/of aansluiting rijbaan

Nieuwe asfaltconstructie t.b.v. cunetverbreding
en/of aansluiting rijbaan
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Herstellen straatkolk
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ITR PVC ø300, L= 22,85 m

Aanboren op
bestaande duiker
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1.80
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Verplaatsen busperron,
incl. toepassen leiconbanden

6.60
4.20

11.56+11.47+
11.47+11.52+11.56+

bestaande duiker Bt. ø500
b.o.b. 11.33+ (niet goed kunnen peilen)

duiker PVC ø315 duiker PVC ø315

ITR_01
pd= 12.90+
lb= 11.47+
Beton vk. 800
Zandvang .

TWW

11.47+

h

8.40

Aan te leggen nieuw busperron,
incl. toepassen leiconbanden

11.85+

1.801.80

Aansluiten met PVC ø315

duiker bt. ø500

duiker bt. ø500
11.33+

TWW

duiker bt. ø500
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t. 
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00

Onduidelijk of hier helemaal een duiker ligt, duiker niet ingemeten of gevonden?
Alleen uitstroom t.h.v. kruising Frielinkstraat is wel gevonden / ingemeten?

Onduidelijk of hier helemaal een duiker ligt, duiker niet ingemeten of gevonden?
Alleen uitstroom t.h.v. kruising Frielinkstraat is wel gevonden / ingemeten?

Fietsenbeugel vervangen door
3 st. fietsnietjes h.o.h. 1,20 m,
Type "Damhuis Metaal bv" Losser

1x Mantelbuis COGAS
PVC ø160, L= 10.50 m

1x OVL-mantelbuis ENEXIS
PVC ø50, L= 7.00m

1x OVL-mantelbuis ENEXIS
PVC ø50, L= 7.00m

1x OVL-mantelbuis ENEXIS
PVC ø50, L= 7.00m

1x OVL-mantelbuis ENEXIS
PVC ø50, L= 7.00m

1x OVL-mantelbuis ENEXIS
PVC ø50, L= 7.00m

1x LS-mantelbuis ENEXIS
PVC ø110, L= 7.50m

1x MS-mantelbuis ENEXIS
PVC ø160, L= 7.50m

Kantine MVV    160mm

HWA    125

DWA    125

PVC    200
200

HH010

Ligging nieuw DWA nader te bepalen (incl. uitleggers):
- ligt op plek van verwijderde LD-gas,
  nieuwe LD-gas komt tegen de perceelgrens aan te liggen
=> kunnen de huisaansluitingen de nieuwe gasleiding kruisen,
   proefsleuven maken, hoogteligging riool in het werk bepalen
=> ligt de bestaande DWA ø200 diep genoeg om op aan te sluiten?
   Komen de huisaansluitingen vanuit de woningen tegen de duiker BT. ø500 aan?
   Indien je met de huisaansluitingen onder de duiker bt. ø500 door moet,
   kom je misschien te laag uit om op de bestaande uitlegger ø200 te kunnen aansluiten?

DWA aansluiting op bestaande uitlegger PVC ø200
- Toepassen T-stuk 200-200

1.80 DWA PVC ø200, L= 46,20 m

HWA PK-putjes PPø315, incl. tgl.
- op 0,50 m achter de perceelgrens
- aansl. op duiker BT. ø500.

DWA PK-putjes PPø315, incl. tgl.
- op 0,50 m achter de perceelgrens

DWA PK-eindput PPø315,
incl. tgl.

duiker bt. ø500

Almeloseweg Almeloseweg Almeloseweg
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Halfverharding t.b.v. opstelplaats scholieren:
- Grasbetontegels 40x40x12 cm, type O&W, (vlak);
- Straatlaag van zand, dik 5 cm;
- Op bestaande ondergrond.

Nieuwe asfaltconstructie t.b.v. uitvullen
vervallen verkeersgeleiders
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Plaatsen kunststof verkeerspaal
afm. 0,15x0,15m, totaal 4 st.
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Metselen kraag
Metselen kraag

Aansluiten op bestaande PVC ø200 duiker
bob. = 12.11+

ITR PVC ø300, L= 22,85 m ITR PVC ø400, L= 23,50 m

LMLM

Aanboren op
bestaande duiker

Aanboren op
bestaande duiker

Aanboren op
bestaande duiker Aanboren op

bestaande duiker
Aanboren op
bestaande duiker

Aanboren op
bestaande duiker
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Aanboren op
bestaande duiker
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Achterkant band is perceelgrens

0.88

Gemeente trottoir +/- 90 cm over
perceelgrens is gelijk aan bestaande situatie.
(trottoir door bewoners aangelegd?)

1.50

1.50

Herstellen "sink-hole"

12.01+

12.01+

12.11+

ITR_04
pd= 13.16+
lb= 12.01+
Beton vk. 800
Zandvang 

ITR PVC ø200, L= 37,60 m

ITR PVC ø200, L= 4,10 m

.

Metselen kraag
rond buis BT. ø500

Verleggen LD-gas leiding

11.61+11.59+

11.83+
11.70+

11.82+

12.18+

11.95+

duiker bt. ø500
duiker bt. ø500

11.60+

duiker bt. ø500

duiker PVC ø315

duiker PVC ø315

PVC ø160 (aansluiting lijngoot?)
aansluiten op duiker PP ø300
b.o.b. = 12.16+

TWW

TWW TWW

TWW

Paszagen en inmetselen
betonduiker ø 500

12.01+

11.59+

ITR_03
pd= 13.02+
lb= 11.59+
Bt. 1.00x2.20m
Zandvang .

Verlengen en inmetselen
betonduiker ø 500

Aansluiting betonduiker ø 500
L= 3,20m

11.55+11.56+ duiker PVC ø315

ITR_02
pd= 12.96+
lb= 11.55+
Beton vk. 800
Zandvang .
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12.11+12.19+

Geen duiker kunnen vinden,
sloot staat helemaal vol water.

In deze sloot komt ook rioolwater uit

Uitstroomvoorziening van beton

duiker bt. ø500
ø30

ø50

ø50 J3
7 

+
OB

50
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B0
4

Geen duiker kunnen vinden,
sloot staat helemaal vol water.

optische drempel

ITR_07
pd= 13.20+
lb= 12.11+
Beton vk. 800
Zandvang .

duiker PVC ø200 duiker PVC ø200 duiker PVC ø200

Onduidelijk of hier helemaal een duiker ligt, duiker niet ingemeten of gevonden?
Alleen uitstroom t.h.v. kruising Jannes Brouwerstraat is wel gevonden / ingemeten?

12.11+

1.3
5

Onduidelijk of een duiker ligt,
duiker niet ingemeten of gevonden, sloot stond vol water.

optische drempel
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1x Mantelbuis VITENS
PVC ø200, L= 9.00 m

1x Mantelbuis COGAS
PVC ø160, L= 7.00 m

1x OVL-mantelbuis ENEXIS
PVC ø50, L= 8.00m

2x LS-mantelbuis ENEXIS
PVC ø110, L= 8.00m

2x MS-mantelbuis ENEXIS
PVC ø160, L= 8.00m

2x LS-mantelbuis ENEXIS
PVC ø110, L= 8.00m

1x MS-mantelbuis ENEXIS
PVC ø160, L= 8.00m

Jannes Brouwerstraat

Almeloseweg Almeloseweg

BR W

Legenda
Op hoogte stellen bestaande putrand;

Lev. / aanbr. geboorde putrand in nieuwe asfaltverharding;

Op hoogte stellen bestaande straatpotten Nuts;

Verplaatsen bestaande lichtmasten;

Aanbrengen trottoirkolk 13/15, 18/20 beton-/gietijzercomb.,
Aanbrengen straatkolk beton-/gietijzercomb.
Aanbrengen RWS-trottoirkolk, beton-/gietijzercomb.,

Aanbrengen / herstellen gootlaag 1-strek bss KF, in beton;

Aanbrengen gootlaag 1-strek bss DKF, dik 8cm in beton,
kleur grijs;

Aanbrengen molgoot 5-strek bss KF,
kleur grijs, in beton;

Aanbrengen trottoirband 13/15x25 cm, in beton, kleur grijs,
incl. gootlaag 1 - strek bss KF, in specie;

Aanbrengen opsluitband 12x25 cm in beton, kleur grijs;

Aanbrengen opsluitband 6x20 cm in zand;

Aanbrengen opsluitband 10x20 cm in beton, kleur grijs,

Aanbrengen opsluitband 15x20 cm in beton, kleur grijs,

Aanbrengen instroomvoorziening kolken van grasbetonstenen, afm. 0,60 x 1,20 m (vlak);

Aanbrengen grasbetonstenen 60x40x12 cm;

Aanbrengen trottoirtegels 30x30x4,5 cm, in halfsteensverband, kleur grijs;

Aanbrengen trottoirtegels 30x30x6 cm, in halfsteensverband, kleur grijs;

Aanbrengen bss KF, kleur grijs,
in halfsteensverband.

Aanbrengen bss DKF, kleur grijs in halfsteensverband,
incl. 1-strek stroomlaag in beton;
- Lev. / aanbr. straatlaag van zand, dik 5 cm;
- Lev. / aanbr. menggranulaat 0/31,5, dik 25 cm;
- Lev. / aanbr. zand voor zandbed tot vaste grond, (grondverbetering);

Aanbrengen bss KF, kleur grijs,
in keper- / elleboogverband.

Herstraten en/of aanbrengen perron t.b.v. bushalte;

Aanbrengen sbs DF, dik 8 cm, (oud);
in halfsteensverband;

Aanbrengen sbs KF, dik 8 cm, (oud) uit P-vakken / inritten;

Aanbrengen sbs DF, dik 8 cm, (oud);
in Keperverband;

Maatregel wegvak 1, totaal 240 m:
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm;.

Bestaande plateau's en/of aansluitingen van elementenverharding
vervangen door asfaltconstructie:
- Profileren en/of uitvullen menggranulaat 0/31,5;
- Aanbr. onderlaag AC 22 base 35/50, mengselcode 122619, dik 65mm;
- Aanbr. tussenlaag AC 16 bind 35/50, mengselcode 316616, dik 50mm;
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm;

Nieuwe asfaltconstructie t.b.v. cunetverbreding en/of aansluiting rijbaan:
- Lev. / aanbrengen zand voor zandbed, dik 50 cm;
- Lev. / aanbr. menggranulaat 0/31,5, dik 25 cm;
- Aanbr. onderlaag AC 22 base 35/50, mengselcode 122619, dik 65mm;
- Aanbr. tussenlaag AC 16 bind 35/50, mengselcode 316616, dik 50mm;
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm;

Uitvullen drempel-aansluiting plateau Demmersdwarsweg, H= 12 cm:
- Aanbr. onderlaag AC 22 base 35/50, mengselcode 122619, dik 65mm;
- Aanbr. tussenlaag AC 16 bind 35/50, mengselcode 316616, dik 55mm;
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm;

Nieuwe asfaltconstructie tpv. bestaande vervallen asfaltverharding chicane;
- Lev. / aanbr. zand voor zandbed tot vaste grond, (grondverbetering);
- Lev. / aanbr. menggranulaat 0/31,5, dik 25 cm;
- Aanbr. onderlaag AC 22 base 35/50, mengselcode 122619, dik 65mm;
- Aanbr. tussenlaag AC 16 bind 35/50, mengselcode 316616, dik 50mm;
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm;

Maatregel wegvak 2 en 3, totaal 910 m:
- Aanbr. tussenlaag AC 16 bind 35/50, mengselcode 316616, dik 50mm;
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm.

Nieuw plateau op bestaande asfaltverharding, H = 8 cm:
- Aanbr. onderlaag AC 22 base 35/50, mengselcode 122619, dik 80mm;
- Aanbr. tussenlaag AC 16 bind 35/50, mengselcode 316616, dik 50mm;
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm;

Maatregel wegvak 4, totaal 575 m:
- Aanbr. tussenlaag AC 16 bind 35/50, mengselcode 316616, dik 50mm;
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm;

Aanbrengen Thermoflex coating Possehl, kleur geel op plateau's.

Aanbrengen fietspadcoating thermoflex Possehl, kleur rood
B= ±1,75m, (incl. gootlaag) gemeten vanaf voorkant band of vanaf nieuwe kant asfalt.

Vervallen asfalt- en/of elementenverhardingen, vervangen door groen.

Aanbr. thermoplatische "busvriendelijke" Plateau-drempelmarkering
t.b.v. asfaltdrempel BxH = 2,40 m x 0.08m, DOORGAANDE RICHTING ALMELOSESTRAAT!!;

Aanbr. thermoplatische drempelmarkering t.b.v. 30 km / Plateau-asfaltdrempel
BxH = 1,50 m x 0.12m / BETREFT AANSLUITENDE WEGEN ALMELOSESTRAAT!!;

Aanbr. diverse thermomarkeringen, incl. omschrijving / Fietssymbool "klein" bxl=1.10x2.00m;

Werkgrens.
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